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ALKICAR F CLEAR

Szybkoschnaca alkidowa farba nawierzchniowa

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

OPIS PRODUKTU

Alkicar F Kolor - jest szybkoschngcg alkidowa farbg nawierzchniowa. Powloka
charakteryzuje si¢ bardzo dobrg przyczepnoscia do podtoza i farb podktadowych, odpornoscia na
zmienne warunki atmosferyczne, odpornoscig na wiele chemikaliéw, elastycznoscig oraz dobrg
twardoscig. Jest czescig systemu ochrony korozyjnej wg kategorii zabezpieczenia przed rdza

C1/C2 i C3 razem z podktadem Minia Nova.

ZASTOSOWANIE

Alkicar F Kolor - stosuje si¢ wewnatrz i na zewnatrz do zabezpieczenia i dekoracji
powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, zeliwnych, drewnianych

1 drewnopochodnych, zapewniajac utworzonym powlokom dobrg przyczepnos¢ i hydrofobowos¢.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Gesto$¢, max. g/em® | 0,95-1,0
Lepkos¢, kubek Forda @4, max. S 120-160
Czas schnigcia w temp. 20+2°C przy wilgotnosci powietrza 55+5%:
stopien 1 (pytosucho$¢), max. min 45
stopien 7 (petne utwardzenie), max. h 24
Zawarto$¢ suchej masy, max. % 55
Zalecana grubo$¢ powtoki suchej, min. pum 40
Potysk wg Gardnera 60° % 90
Temperatura zaptonu, min. °C 27
Zalecana ilos¢ warstw 1-2
Rozciefczalnik Akasol
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METODY APLIKACJI

Przygotowanie
podioza

Podloze do malowania musi by¢ czyste, suche, odtluszczone, wolne od
wszelkich zanieczyszczen;

W przypadku naktadania Alkicar F na nieznane powloki, nalezy wykona¢
prébe kompatybilnosci, po oczyszczeniu na starg powloke natozy¢ na
niewielkiej powierzchni Alkicar F. Po wyschnigciu powtoka powinna by¢
jednorodna, bez specznien i pomarszczen. W razie wystapienia wad, starg
powloke nalezy usungac;

W przypadku podioza wcze$niej malowanego, na ktérym préba
kompatybilnos$ci wypadta pozytywnie, sprawdzi¢ przyczepnos$¢ powtok
do podtoza poprzez naci¢cie nozem i szpachelka. Jezeli farby odspajaja
si¢ lub odpryskuja, nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ ze starej powtoki
malarskiej. Podobnie przygotowac drewno i inne podtoza;

Przygotowanie
produktu

Produkt przed uzyciem doktadnie wymieszaj. Nalezy to zrobi¢ delikatnie,
aby nie zapowietrzy¢ uktadu;

W  przypadku stosowania lakieru na metal zalecamy podtoze
zabezpieczy¢ podktadem antykorozyjnym — Minia Nova;

Malowanie

Technika malarska: pedzel z krétkim wtosiem, watek malarski, natrysk;
Druga powtoke Alkicar F nanosi¢ po 24h od natozenia pierwsze;j
warstwy farby. Natryskowo mozna "mokro na mokro";

Szybkos¢ utwardzania si¢ lakieru zalezy od temperatury i wilgotnosci
powietrza: wyzsza temperatura i wigksza wilgotno$¢ wzgledna
powietrza to krétszy czas utwardzania i wysychania;

Pelne utwardzenie powtoki nastepuje po ok. 7 dniach od wymalowania;
Lakier powinien by¢ aplikowany w temperaturach +10°C do +35°C,
przy wilgotnosci wzglednej powietrza od 40% do 65%;

Temperatura podtoza min. 5°C, max. 35°C;

Temperatura powietrza min. 10°C, max. 35°C;

Temperatura lakieru min. 10°C, max. 35°C;

Mycie narzedzi

Do czyszczenia akcesoriow malarskich nalezy zastosowa¢ Akasol;

Pomieszczenia, w ktérych uzywany jest produkt, powinny by¢ wentylowane do momentu, az zapach
zniknie i po tym okresie bedzie odpowiedni do uzycia.

Prosimy o weryfikacje produktu pod katem Panstwa konkretnych zastosowarn.

OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA

12 miesigcy od daty produkcji

WYDAJNOSC

Yuihééom

ok. 12-14 m*/L
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OPAKOWANIA
1,3,5,10,20 L
KOLORYSTYKA
Paleta koloréw RAL
PARAMETRY MALOWANIA
Metoda malowania Lepkos¢ farby [s] Sredlfli;:;l;lyszy na tgséll(lfle?l\i/iPa]
Pedzel Posta¢ handlowa Nie dotyczy Nie dotyczy

Natrysk pneumatyczny 25-35 1,0-1,5 0,3-0,5
by dr}:ﬁ‘;ﬁi‘icmy Posta¢ handlowa 0,33-0,43 10-15

Dobér parametru natrysku zalezy od urzadzenia natryskowego i powinien by¢ poprzedzony
prébami technicznymi.

ZALECENIA BHP i P. POZ.

Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od zrédet
ognia i ciepta. Wyréb zawiera szkodliwe substancje lotne - stosowa¢ w pomieszczeniach
o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chroni¢ przed dzie¢mi, jak kazdy wyréb lakierowy
rozpuszczalnikowy. Wyréb wrazliwy na wilgo¢ z powietrza i wode. Po otworzeniu najlepiej
zuzy¢ cate opakowanie, poniewaz dostgp wilgotnego powietrza utwardzi wyréb w catej objetosci
powodujac jego strate. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zywnosci i na staty
pobyt ludzi wietrzy¢ po lakierowaniu az do zaniku specyficznego zapachu.

YUMACOM Danuta Kreczko jest gwarantem wlasciwej jakosci produktu, pozostaje jednak bez wplywu na
sposéb 1 warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie maja na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu, jednak nie s3 podstawa do odpowiedzialno$ci prawnej producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w
znaczny sposob obnizy¢ jako$¢ produktu. W przypadku polaczenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci za powstale wady i szkody. Przedstawione powyzej informacje podane zostaly w dobre;j
wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i do§wiadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do
zmiany tre$ci w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcze$niejszego informowania o tym fakcie odbiorcéw.
Producent zastrzega sobie réwniez pelne prawo do modyfikacji swoich produktéw w ramach ich rozwoju
technologicznego.
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